BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 <o
roberlo

D-995

Verze 1.0 Cislo BL (bezpe&nostniho listu): Datum revize: 13.05.2015

H52457

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev . D-995

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Pouziti latky nebo smési : Natérova hmota

Doporuc¢ena omezeni pouziti : Pouze pro pouziti v primyslovych zafizenich nebo pro
oSetfeni provadéné odborniky.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Roberlo s.a. Dovozce:
Ctra. Nacional Il, Km. 706,5 SON, spol. sr.0.
17457 Riudellots de la Selva Fablovka 408
ES 533 52 Staré Hradisté
Tel.: 466 412 441,2
Telefon . +34972478060
Fax . +34972477394
Email osoby odpovédné za . msds@roberlo.com

bezpecnostni list

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojis? 1, 128 08 Praha 2. Telefon +420 224 919 293.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Horflavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Horlava kapalina a pary.

Toxicita pro specifické cilové organy - H373: Pfi prodlouzené nebo opakované expozici
opakovana expozice, Kategorie 2 vdechovanim muze zplsobit po$kozeni organd.
Podrazdéni odi, Kategorie 2 H319: ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Toxicita pro specifické cilové organy - H335: Mlze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

jednorazova expozice, Kategorie 3,
Dychaci systém

Drazdivost pro klzi, Kategorie 2 H315: Drazdi kGzi.
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Chronicka toxicita pro vodni prostredi, H411: Toxicky pro vodni organismy, s
Kategorie 2 dlouhodobymi ug&inky.

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)
Hoflavy R10: Horlavy.
Zdravi Skodlivy R48/20: Zdravi Skodlivy: nebezpeéi vazného

poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici
vdechovanim.

Drazdivy R36/37/38: Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.

Nebezpecny pro Zivotni prostfedi R51/53: Toxicky pro vodni organismy, miize
vyvolat dlouhodobé nepfiznivé U€inky ve vodnim
prostredi.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008
Vystrazné symboly :

nebezpecnosti
Signalnim slovem : Varovani
Standardni véty o : H226 Horflavéa kapalina a pary.
nebezpecnosti H373 Pfi prodlouzené nebo opakované expozici
vdechovanim mUze zpUsobit poskozeni
organ.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H335 MuUze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H315 Drazdi kazi.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s
dlouhodobymi Gcinky.
Pokyny pro bezpecné . Prevence:
zachazeni P210 Chrante pred teplem/jiskrami/otevienym
plamenem/horkymi povrchy. - Zakaz
koureni.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P260 Nevdechujte pary.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ ochranny
odé&v/ ochranné bryle/ obliCejovy §tit.
P284 V pfipadé nedostate€ného vétrani
pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich
cest.

Opatieni: 3 L
P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy):
VesSkeré kontaminované ¢asti odévu
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okamzité svléknéte. Oplachnéte klzi vodou/
osprchujte.
P352 Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P370 + P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouZijte pisek,
suchou chemikalii nebo pénu odolnou
alkoholu.

Odstranéni:

P501 Odstrarite obsah/ obal pfedanim zafizeni
schvalenému pro likvidaci odpad.

Nebezpectné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:
xylene (mixture of isomers)

ethylbenzen

Dodate€né oznaceni:
EUH208 Mize vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: smés: N,N'-ethylenbis(hexanamid); 12-hydroxy-N-{2-[(1-
hydroxyhexyl)amino]ethyl}oktadekanamid; N,N'-ethylenbis(12-hydroxyoktadekanamid) a dibutyltin
dilaurate

2.3 DalSi nebezgmost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢i vyssi.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési
Chemicka podstata : Natérova hmota

Nebezpecné slozky

Chemicky nazev C. CAS Klasifikace Klasifikace Koncentrace
C.ES (67/548/EHS) (NARIZENI (ES) ¢&. (%)
Registracni 1272/2008)
Cislo
xylene (mixture of 1330-20-7 R10 Flam. Lig. 3; H226 >=20-<25
isomers) 215-535-7 Xn; R20/21 Acute Tox. 4; H332
01- Xi; R38 Acute Tox. 4; H312
2119488216-32 Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE3; H335
STOT RE2; H373
Asp. Tox. 1; H304

nizkovrouci benzinova | 64742-95-6 Xn; R65 Flam. Liq. 3; H226 >=25-<10
frakce — 265-199-0 Xi; R37 Asp. Tox. 1; H304
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nespecifikovana 01- N; R51/53 STOT SE3; H335
2119455851-35 | R10 STOT SE3; H336
R66 Aquatic Chronic 2;
R67 H411
fosfore€nan zine¢naty | 7779-90-0 R53 Aquatic Chronic 4; >=2,56-<10
231-944-3 H413
01-
2119485044-40
n-butyl-acetat 123-86-4 R10 Flam. Liq. 3; H226 >=1-<10
204-658-1 R66 STOT SE3; H336
01- R67
2119485493-29
ethylbenzen 100-41-4 F; R11 Flam. Lig. 2; H225 >=1-<10
202-849-4 Xn; R20 Acute Tox. 4; H332
01- STOT RE2; H373
2119489370-35 Asp. Tox. 1; H304
smés: N,N'- Nepfidéleno R43 Skin Sens. 1; H317 | >=0,1-<=1
ethylenbis(hexanamid); R53 Aquatic Chronic 4;
12-hydroxy-N-{2-[(1- 01- H413
hydroxyhexyl)amino]eth | 0000017860-69
yl}oktadekanamid; N,N'-
ethylenbis(12-
hydroxyoktadekanami
dibutyltin dilaurate 77-58-7 Mut.Cat.3; R68 | Muta. 2; H341 <=0,1
201-039-8 Repr.Cat.2; R60 | Repr. 1B; H360FD
01- Repr.Cat.2; R61 | STOT SE1; H370
2119496068-27 | T; R48/25 STOT RE1; H372
C; R34 Skin Corr. 1C;
R43 H314
N; R50/53 Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
Skin Sens. 1; H317

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V8eobecné pokyny . Postizeného vyneste z nebezpeéného prostoru.

Konzultujte s Iékafem.
OSetfujicimu lékari pfedlozte tento bezpecénostni list.

Pfi vdechnuti . Vyjdéte na Cisty vzduch.
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Pfi zavazném vystaveni vlivu konzultujte s I€ékafem.

Pri styku s klzi . Potfisnény odév a obuv ihned odloZte.
Omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody.
Pfi pfetrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.

Pri styku s o¢ima : OCci preventivné vyplachnéte vodou.
Odstrarite kontaktni Cocky.
Chrante nezranéné oko.
Siroce otevfete oéi a vyplachuijte.
Pfi pfetrvavajicim podrazdéni oci vyhledejte odborného
lékare.

Pfi poziti . Vyplachujte usta a dejte vypit velké mnozstvi vody.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Nepodavejte mléko ani alkoholické napoje.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodaveijte nic usty.
Vyhledejte Iékar'skou pomoc.

vaw s

Symptomy . Vdechnuti mdze vyvolat tyto symptomy:
Bolesti hlavy
Zavrat
Vyc&erpanost
Slabost
Styk s kazi maze vyvolat tyto symptomy:
Zc&ervenani
Bolest
Poziti maze vyvolat tyto symptomy:
Bolesti v bfise
Nevolnost
Zvraceni
Prdjem

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
OSetreni : Zadna informace neni k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Alkoholu odolna péna
Hasici prasek
Nevhodna hasiva : PlIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Specificka nebezpedi pfi . Nepouzijte plny proud vody, aby nedoslo k rozptyleni ohné do
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haSeni pozaru okoli.

Nebezpeclné produkty
spalovani

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastnich ochrannych
prostfedkU pro hasice

Dalsi informace

Nebezpectné produkty spalovani nejsou znamy

Pfi pozZaru pouzijte izolacni dychaci pfistroj.

Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte
oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.
Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni
musi byt zlikvidovany podle mistnich predpisu.

Plechovky skladujte z bezpe¢nostné pozarnich ddvodud
oddélené v uzavienych.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatreni na ochranu osob

Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.
Zajistéte pfiméfené vétrani.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu
zivotniho prostredi

Pokuste se zabranit vniknuti materialu do kanalizace nebo
vodniho toku.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

Cistici metody

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nechejte vsaknout do inertniho absorp&niho materialu (napf.
pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni pojivo, piliny).
Ulozte do vhodné uzaviené nadoby.

For contact information in case of emergency, see section 1. For information on safe handling, see
section 7. For exposure controls and personal protection measures, see section 8. For subsequent
waste disposal, follow the recommendations in section 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné
zachazeni

Dodrzte stanovené expozi¢ni limity na pracovisti (viz oddil 8).
Zamezte styku s kuzi a o¢ima.

Osobni ochrana viz sekce 8.

V misté pouziti by mélo byt zakazano koufit, jist a pit.
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V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostate¢nou vyménu
vzduchu a/nebo odsavani.
Oplachové vody zlikvidujte v souladu s mistnimi a narodnimi
predpisy.
Pokyny k ochrané proti . Zabranite vzniku aerosolu. Uchovavejte mimo dosah zdroj(
pozaru a vybuchu zapaleni - Zakaz koufeni. Zabezpecte proti vzniku
elektrostatickych naboju.
Hygienicka opatieni . Dodrzujte bezpec€nostni pfedpisy pro manipulaci s

chemikaliemi. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Nekurte pfi
pouzivani. Pfed pracovni prestavkou a po skon&eni prace si
umyijte ruce.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

PoZadavky na skladovaci . Zakaz koufeni. Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém,
prostory a kontejnery dobfe vétraném misté.

Doba skladovani : 12 Mésice

Jiné udaje . P¥i dodrzeni ur¢eného zplsobu skladovani a pouzivani

nedochazi k rozkladu.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Specifické (specificka) . Pro pouziti tohoto produktu neexistuji Zadné zvlastni pokyny
pouZziti kromé téch, které jiz byly uvedeny.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

SloZky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zaklad
(Forma expozice)

xylene (mixture of | 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC

isomers) 221 mg/m3

Dalsi informace Poznamka 'pokoZzka' pfipojena k limitnim hodnotdm expozice na pracovisti
oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientacni

xylene (mixture of | 1330-20-7 STEL 100 ppm 2000/39/EC

isomers) 442 mg/m3

DalSi informace Poznamka 'pokozka’ pfipojena k limitnim hodnotam expozice na pracovisti
oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientaéni

xylene (mixture of | 1330-20-7 PEL 200 mg/m3 CzZ OEL

isomers)

Dalsi informace Pri expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi

xylene (mixture of | 1330-20-7 NPK-P 400 mg/m3 CZ OEL

isomers)

Dalsi informace Pri expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi
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n-butyl-acetat 123-86-4 PEL 950 mg/m3 CZ OEL
n-butyl-acetat 123-86-4 NPK-P 1.200 mg/m3 CZ OEL
ethylbenzen 100-41-4 TWA 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
Dalsi informace Poznamka 'pokozka’ pfipojena k limitnim hodnotam expozice na pracovisti
oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientacni
ethylbenzen 100-41-4 STEL 200 ppm 2000/39/EC
884 mg/m3
Dalsi informace Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotam expozice na pracovisti
oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientaéni
ethylbenzen 100-41-4 | PEL | 200 mg/m3 | CZ OEL
Dalsi informace Pri expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi
ethylbenzen 100-41-4 | NPK-P | 500 mg/m3 | CZ OEL
Dalsi informace Pri expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi
Odvozena hladina bez ucinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:
xylen : Oblast pouziti: Pracovnici
Cesty expozice: Vdechnuti
Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 77 mg/m3
nizkovrouci benzinova frakce : Oblast pouziti: Pracovnici
— nespecifikovana Cesty expozice: Vdechnuti

Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 608 mg/m3

fosfore€nan zineCnaty . Oblast pouziti: Pracovnici
Cesty expozice: Vdechnuti
Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 5 mg/m3

n-butyl-acetat : Oblast pouziti: Pracovnici
Cesty expozice: Vdechnuti
Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 480 mg/m3

ethylbenzen : Oblast pouziti: Pracovnici
Cesty expozice: Vdechnuti
MozZné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 77 mg/m3

dibutyltin dilaurate : Oblast pouziti: Pracovnici
Cesty expozice: Vdechnuti
Mozné ovlivnéni zdravi: Dlouhodobé - lokalni ucinky
Hodnota: 0,01 mg/m3

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky

Ochrana o¢i . Lahev s ¢gistou vodou k vyplachim o¢i
Dobfe tésnici ochranné bryle

Ochrana rukou
Poznamky : Rozpoustédlim odolné rukavice Zvolené ochranné rukavice

maji vyhovovat specifikacim smérnice EU 89/686/EHS a z ni
odvozené normé EN 374. Pfed sejmutim omyjte rukavice
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mydlem a vodou.
Ochrana klze a téla . neprostupny ochranny odév
Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozstvi a
koncentrace nebezpecné latky na pracovisti.
Ochrana dychacich cest . P¥i vzniku par pouzijte dychaci masku s vhodnym filtrem.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled . kapalny, viskézni
Barva . Zluty
Zapach . charakteristicky
Bod tani/rozmezi bodu tani . Nevztahuje se
Bod vzplanuti . 26°C
Metoda: ISO 1523, uzavieny kelimek
Setaflash
Horni mez vybusnosti : nestanoveno
Dolni mez vybuSnosti : nestanoveno
Tlak pary : nestanoveno
Hustota : 1,367 g/cm3 (20 °C)

Metoda: ISO 2811-1

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé . nemisitelna latka
Viskozita
Dynamicka viskozita : 1.600 mPa.s (20 °C)
Metoda: ISO 2555
Kinematicka viskozita : >20,5mm2/s (40 °C)

9.2 Dalsi informace

Data neudana
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Stabilni za doporugenych skladovacich podminek.

10.2 Chemicka stabilita
Pri dodrzeni ur¢eného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpectné reakce . P¥i dodrzeni stanoveného zplsobu pouziti nedochazi k
rozkladu.

Pary mohou tvofit se vzduchem vybudnou smés.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Horko, plameny a jiskry.
zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

Materialy, kterych je tfeba se : Oxidaéni ¢€inidla
vyvarovat Silné kyseliny a silné baze

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpeéné produkty : Oxid uhelnaty
rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Vyrobek:

Akutni inhalacni toxicitu : Odhad akutni toxicity : > 20 mg/I
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: para
Metoda: Vypocetni metoda

Akutni dermalni toxicitu : Odhad akutni toxicity : > 2.000 mg/kg
Metoda: Vypoc€etni metoda

Slozky:

xylene (mixture of isomers):

Akutni oralni toxicitu : LD50 oralné (Krysa): 4.300 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani
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Akutni inhalaéni toxicitu : LC50 (Krysa): 22,08 mg/l
Doba expozice: 4 h
Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani
Akutni dermalni toxicitu : Odhad akutni toxicity : 1.100 mg/kg

Metoda: Pfepocteny bodovy odhad akutni toxicity

nizkovrouci benzinova frakce nespecifikovana:
Akutni oralni toxicitu : LD50 oralné (Krysa): 3.592 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Krysa): > 20 mg/I
Doba expozice: 4 h

Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Kralik): 3.160 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

n-butyl-acetat:
Akutni oralni toxicitu : LD50 oralné (Krysa): 10.768 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

Akutni inhalaéni toxicitu : LC50 (Krysa): 23,4 mg/l
Doba expozice: 4 h
Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani

Akutni dermaini toxicitu : LD50 (Kralik): 17.600 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

ethylbenzen:
Akutni oralni toxicitu : LD50 oralné (Krysa): 3.500 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

Akutni inhalaéni toxicitu : LC50 (Krysa): 17,4 mg/l
Doba expozice: 4 h
Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani

Akutni dermaini toxicitu : LD50 (Kralik): 15.400 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

Ziravost/drazdivost pro kizi
Vyrobek:

Vysledek: Kozni drazdivost

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

Vyrobek:
Poznamky: Silné drazdéni ogi
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Vyrobek:
Poznamky: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarode¢nych bunkach

Vyrobek:
Mutagenita v zarodec¢nych : Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
bunkach- Hodnoceni splnéna.

Karcinogenita

Vyrobek:

Karcinogenita - Hodnoceni : Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Vyrobek:

Toxicita pro reprodukci - . Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci

Hodnoceni splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy- jednorazova expozice

Vyrobek:
Hodnoceni: Latka nebo smés jsou klasifikovany jako Skodlivina specificka pro cilové organy,
jedina expozice, kategorie 3 s drazdénim dychaciho systému.

Toxicita pro specifické cilové organy— opakovana expozice

Vyrobek:

Hodnoceni: Latka nebo smés jsou klasifikovany jako Skodlivina specificka pro cilové organy,
opakovana expozice, kategorie 2.

Aspiracni toxicita

Vyrobek:

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Dalsi informace

Vyrobek:
Poznamky: Rozpoustédla mohou odmastovat pokozku.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:
xylene (mixture of isomers):

Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

LC50 (Ryba): 14 mgl/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

EC50 (Daphnia (Dafnie)): 16 mg/I
Doba expozice: 48 h
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana:

Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy

n-butyl-acetat:
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy

ethylbenzen:
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

LC50 (Ryba): 9,2 mg/
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

EC50 (Daphnia (Dafnie)): 3,2 mg/|
Doba expozice: 48 h
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

EC50 (Algae): 2,9 mgl/l
Doba expozice: 72 h
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

LC50 (Ryba): 18 mg/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

EC50 (Daphnia (Dafnie)): 32 mg/I
Doba expozice: 48 h
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

EC50 (Algae): 675 mg/l
Doba expozice: 72 h
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

LC50 (Ryba): 12 mg/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

EC50 (Daphnia (Dafnie)): 1,8 mg/Il
Doba expozice: 48 h
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani
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Toxicita pro fasy . EC50 (Algae): 33 mg/l

Doba expozice: 72 h
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Data neudana

12.3 Bioakumulaéni potencial
Data neudana

12.4 Mobilita v ptdé
Data neudana

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vyssi.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické . Nelze vyloucit ohrozeni zivotniho prostredi pfi neodborné
informace provadéné manipulaci nebo likvidaci., Skodlivy pro vodni

organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gginky ve
vodnim prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich toku
nebo do pldy.
Neznecistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo
pouzitou nadobou.
Zbytkova mnoZstvi a nezregenerovatelné roztoky pfedejte
osvédcené likvidacni firmé.

Znecisténé obaly : Vyprazdnéte zbytky.
Zlikvidujte jako nespotfebovany vyrobek.
Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.
Prazdné nadoby nespalujte ani nefezte hofakem.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 Cislo OSN
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ADR : UN 1263

IMDG : UN 1263

IATA : UN 1263

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

ADR
IMDG
IATA

BARVA
PAINT
Paint

14.3 Tiidal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR
IMDG
IATA
14.4 Obalova skupina

ADR

Obalova skupina
Klasifika¢ni kod
Identifikacni Cislo
nebezpeclnosti
Stitky

IMDG

Obalova skupina
Stitky

EmS Kod

IATA

Pokyny pro baleni (nakladni

letadlo)

Pokyny pro baleni (LQ)
Obalova skupina

Stitky

. 33

3
3
3

"
F1

: 366

1 Y344

"
Flammable Liquids

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

ADR

Ekologicky nebezpelny

IMDG
Latka zneciStujici mofe

. ano

. ano

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Nevztahuje se

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
Seveso Ill: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych
havérii s pfitomnosti nebezpecnych latek.

mnozstvi 1 mnozstvi 2
P5c HORLAVEKAPALINY 5.000 t 50.000 t
34 Ropné produkty: (a) 2.500t 25.000 t
benziny a primarni
benziny, (b) letecké
petroleje (v€etné paliva pro
reaktivni motory), (c)
plynové oleje (v€etné
motorové nafty, topnych
oleju pro domacnost a
smési plynovych olejl
Jiné pfedpisy : Vyrobek je hodnocen a znagen podle smérnic ES nebo
pfislusnych narodnich zakond.
15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
Nevztahuje se
ODDIL 16: Dal$i informace
Piny text R-vét
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Acute Akutni toxicita pro vodni prostredi
Aquatic Chronic Chronicka toxicita pro vodni prostfedi
Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti
Eye Irrit. Podrazdéni odi
Flam. Liq. Hoflavé kapaliny
Muta. Mutagenita v zarode€nych burikach
R10 Hoflavy.
R11 Vysoce hoflavy.
R20 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
R20/21 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani a pfi styku s kazi.
R34 Zpusobuje poleptani.
R37 Drazdi dychaci organy.
R38 Drazdi kazi.
R43 MUGze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kazi.
R48/25 Toxicky: nebezpedi vazného poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici
pozivanim.
R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé
nepfiznivé Uginky ve vodnim prostredi.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé
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ucinky ve vodnim prostredi.

R53 Muze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gcinky ve vodnim prostredi.

R60 Muze poskodit reprodukéni schopnost.

R61 Muze poskodit plod v téle matky.

R65 Zdravi skodlivy: pfi poziti mGze vyvolat poskozeni plic.

R66 Opakovana expozice muze zpuUsobit vysuseni nebo popraskani kize.

R67 Vdechovani par mGze zpUsobit ospalost a zavraté.

Piny text H-prohlaseni

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mUze zpUsobit smrt.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

H314 Zpusobuije tézké poleptani klize a poskozeni odi.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H341 Podezfeni na genetické poskozeni.

H360FD Muze poskodit reprodukéni schopnost. Mize poskodit plod v téle
matky.

H370 Zplsobuje poskozeni organ(.

H372 Zplsobuje poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované
expozici.

H373 Pri prodlouzené nebo opakované expozici vdechovanim muze zpUsobit
poskozeni organi.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H413 Muze vyvolat dlouhodobé $kodlivé ucinky pro vodni organismy.

Dalsi informace

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji nasim nejlepim znalostem, informacim a
pfesvéd&eni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpe¢nou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, budedi pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.
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